
Spectrally Selective な  SS73FGフィルムは、
高透明でありながらの高い日射遮蔽性能に加え
不要な電磁波も反射するので、
室内無線環境を大きく改善できます。
遮熱と電磁遮蔽の二つの機能で、
オフィス環境の快適を実現します。

Spectrally SelectiveなSS73FGフィルムは、
不快な日射熱だけでなく、
好ましくない過剰の電磁波も
広範囲に反射できるので、
混みあっている5GHz帯（Wi-Fi）の
室外からの混線を予防するだけでなく
無線LANの窓からの漏洩も予防します。

高い電磁遮蔽機能を持つSS73FGは、
内貼り仕様と外貼り仕様があり、
専用の施工法で両方を貼合すると、
さらに高い電磁遮蔽能も期待できます。

SS73FG 26-44dB 69％ 9％ ＞1％ 0.50 室内側
SS73FGX 26-43dB 69％ 9％ ＞1％ 0.50   野外側

【SS Shielding Series】

電磁ｼｰﾙﾄﾞ性能 可視光透過率 可視光反射率 紫外光遮蔽率 遮蔽係数 施工面



事務所のWi-Fi環境での不具合の原因は、
窓から侵入するWi-Fi電波かもしれません。
無用な電波を窓ガラスでキチンと遮蔽すれば、
室内の不安定な無線を快適に改善することが
できます。
ただ外部から侵入するWi-Fi電波は、

窓ガラスで可能な限り遮蔽したくても、
携帯電話までつながりにくくなるのは困ります。
つまり、30dB前後の電磁遮蔽性能が好適です。
さらに窓からの採光を残したい場合、

透明な電磁遮蔽フィルムが必要になります。
表面反射を抑える技術として有名な反射防止技術。
これを上手に活用することで
反射しない電磁遮蔽フィルムを作ることに
成功したのが、SS73FGです。

都内オフィスビルの中間階にある事務所での
Wi-Fi５（５GHz）のチャンネルの利用状況
改修前は見知らぬSSIDが多く検出されました。

透明な電磁遮蔽機能フィルム SS73FGで
透明なまま窓ガラスが電磁遮蔽できます。


